
LUXURY RESIDENCE

Капітальний будинок
«Альпійське шале»
під ключ

Нам довіряють з 1993 року



ВЛАСНЕ СЕРІЙНЕ 
ВИРОБНИЦТВО

Завод в м.ВІННИЦЯ

• Унікальний проєкт

• Запатентована технологія

• Натуральні матеріали

• З доставкою до об’єкту

• Будівництво 3 (+1) місяці

• На ділянці замовника

• Гарантія 50 років



ДЛЯ СЕБЕ, ДЛЯ СІМ’Ї: 
Будинок, який поєднує в собі
комфорт, розкіш та європейську якість!

ПІД КОМЕРЦІЮ:
Інвестуй, здавай будинок в оренду, 
отримуй стабільний пасивний дохід!

СУЧАСНИЙ ДІМ
«Альпійське шале»

Мрій сміливо – замовляй 
вже сьогодні!



























ФУНДАМЕНТ 

Тип стрічковий
Розмір 7 х 11 м
Заглиблення 0,9 - 1 м

Матеріал монолітний залізобетон, армований
в горизонтальній і вертикальній площинах

Утеплення двостороннє, екструдованим пінополістиролом товщиною 5 см
БОКОВІ СТІНИ

Зовнішнє оздоблення декоративна штукатурка
Висота 1,10 м

Матеріал монолітний залізобетон, армований
в горизонтальній і вертикальній площинах

Утоплення зовнішнє, пінопластом марки 35, товщиною 10 см

ФАСАД
Скління енергозберігаючі склопакети, гартоване скло

формула заповнення: 4i-16Ar-4GE-16Ar-4i, 6i-14Ar-6GE-14Ar-6i

Двері скляні з алюмінієвого профілю, фарбовані
заповнення: склопакет 46,55 мм

6 Low E ESG SE/14AI Ar PU /6 ESG SE/14AI Ar PU /6 Low E ESG SE

ПІДЛОГА (1-й поверх)
Матеріал цементно-піщана стяжка товщина 100мм, армована полімерною сіткою з водяним

контуром підігріву

Оздоблення керамічна плитка

ДВЕРІ
Вхідні задні металеві - 1шт

Міжкімнатні дерево, МДФ - 3шт
ОПАЛЕННЯ

Цегляний камін-піч з великою скляною дверкою і хлібопічкою
Спосіб обігріву інфрачервоне випромінювання, конвекція, низькотемпературна система опалення з 

бетонною теплою підлогою водяного типу

Гаряче водопостачання комбінований бойлер 100л, теплоносій/електрика (2,2кВт)
ДАХ

Облицювання внутрішньої поверхні 
даху

вагонка натуральне дерево (сосна), лакування чи фарбування

Матеріали:
- кроквяна система крокви перетином 0,05 х 0,2 м

суха калібрована деревина (сосна)

- мауерлат 0,15 х 0,15 м
Обробка вогнебіозахисним розчином

- покриття 2 шари водостійкої OSB, бітумна черепиця
- ізоляція гідробар'єр, паробар'єр

Утеплення мінеральна вата, 25 см (навхрест)
Водостічна система з двох сторін
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ЗАДНЯ СТІНА

Тип каркасний

Товщина 25 см

Матеріал дерево (сосна)

Обробка вогнебіозахисним розчином
Утеплення мінеральна вата, пінопласт

Оздоблення мінеральна вата, пінопласт

Вікно 5-ти камерний металопластиковий профіль

2-камерний енергозберігаючий склопакет

3 вікна на першому поверсі та одне на другому

ПІДЛОГА (2-й поверх)

Матеріал підлога дошка (сосна), товщина 3,5 см

Оздоблення немає  в базовій комплектації

Обробка вогнебіозахисним розчином

СХОДИ НА 2-Й ПОВЕРХ

Тип кутовий
Матеріал дерево

ЕЛЕКТРИКА

Електрощит з автоматами, реле напруги, дифференціальне реле

Розетки з заземленням 50шт

КУХНЯ

-

САНВУЗОЛ

-

ЗАДНЯ СТІНА
Тип каркасний

Товщина 25 см
Матеріал дерево (сосна)

Обробка вогнебіозахисним розчином
Утеплення мінеральна вата, пінопласт

Оздоблення декоративна фасадна штукатурка
Вікно 5-ти камерний металопластиковий профіль

2-камерний енергозберігаючий склопакет

3 вікна на першому поверсі та одне на другому

ПІДЛОГА (2-й поверх)

Матеріал підлога дошка (сосна), товщина 3,5 см
Оздоблення паркетна дошка

Обробка вогнебіозахисним розчином

СХОДИ НА 2-Й ПОВЕРХ

Тип кутовий

Матеріал дерево

ЕЛЕКТРИКА
Електрощит з автоматами, реле напруги, дифференціальне реле

Розетки з заземленням 50шт
Світильники 15шт

КУХНЯ

Електро - або газова плита
Кухонні меблі

САНВУЗОЛ

Унітаз
Ванна акрилова із змішувачем та душовою лійкою
Вмивальник із змішувачем

ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

ОПАЛЕННЯ газовий або електрокотел

ВОДОПОСТАЧАННЯ центральне або автономне

ЕЛЕКТРИКА сонячні панелі / акумуляторні батареї / інвертор 5кВт / джерело безперебійного живлення

ТЕРАСА подовжена - 3 метри




